
2D Wireles Scanner 

XL-9322 

•300m απόσταση επικοινωνίας 

•1D/2D barcodes σε χαρτί και 

στην οθόνη 

•100.000 scans με μία φόρτιση 

Πηγή φωτός CMOS 

Συχνότητα λειτουργίας 433 MHz ISM frequency 

Απόσταση Επικοινωνίας Έως 300μ σε ανοιχτό χώρο 

Ακρίβια Σάρωσης 4mil ( pcs0.9 ) 

Ρυθμός Σάρωσης 30fps/s 

Βάθος πεδίου σάρωσης 0-250mm(0.3mm pcs0.9) 

Γωνία Σάρωσης 50° & 50° & 360° 

Απόσταση Επικοινωνίας 300μ 

Αντίθεση εκτύπωσης 15% UPC/EAN 100% 

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης Όλα τα 1D και 2D barcode συμπεριλαμβανόμενου και του GS1 

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης 

1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 
of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc                                                                         
2D PDF417, QR Code(Model 1/2 mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 
080, 100,140) etc 

Μέγεθος ΜxΠxΥ:17χιλ x 71χιλ x 98χιλ 

Τρόπος Φόρτισης       Μέσο Καλωδίου 

Βάρος       180γρ 

Υλικό Κατασκευής ABS+PC 

Τροφοδοσία 2200 mAh/DC 5V 

Ισχύς λειτουργίας 220mA/34mA 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα CE & FCC DOC compliance 

Πρότυπο IP IP54 

Υγρασία 5% έως 95% σχετική υγρασία 

Κραδασμοί 1,5μ πτώση 


